
Démonte pneu Référence DM2000
DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 13"-28" 2 VITESSES 400V

DM1102 
kit montage
rapide têtes jantes 

alu/acier

Caractéristiques :

- bras horizontal se déplaçant sur galet

- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 15 pouces
- plateau de forme arqué avec sécurité anti-pincement et mors avec 
buse de gonflage
- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces
- 2 vitesses sans interrupteur :
Vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
Vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle de décollage orientable avec protection et vérin à double effet
- gonflage tubeless au pied avec manomètre de précision
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- valve de sécurité réservoir tubeless : 10bar
- bruit < 70 dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids du démonte pneus : 598kg
- dimensions : 2000x1950x2450mm

SA 1330
Station de gonflage

SA 1325
Jeu 4 Morts
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