
Besoin : 10 à 20 m3/h Pression : 8 à 10 bar

Compresseur à pistonsprofessionnel

DIXAIR DNXPRO3200

QUALITÉ  
D’AIR

STANDARD

Compresseur à pistonsprofessionnel

DECIBAIR SNXPRO327

QUALITÉ  
D’AIR

STANDARD

Compresseur à pistonsprofessionnel

insonorisé

PIXAIR SXR 3200

QUALITÉ  
D’AIR

STANDARD

Compresseur 
Pour un centre de contrôle avec 1 ou 2 opérateurs 

•Pression adaptée à votre besoin

• Entretien simplifié

•Technologie traditionnelle
éprouvée

•Existe en mono et en triphasé

•Vitesse lente

•Cylindre fonte•Puissance : 3 ch

•Volume engendré : 23.6 m3/h

•Pression : 10 bar

•Réservoir : 200 litres

•Démarrage : direct

• Volume engendré : 19.2 m3/h

• Pression : 10 bar

• Réservoir : 27 litres intégré

• Démarrage : direct

•Traitement d’air conseillé :  Réservoir vertical 
300L

• Confort acoustique : 62 dB(A)

• Pack tout en 1 = encombrement réduit

• Entretien simplifié

• Technologie traditionnelle éprouvée

• Existe en mono et en triphasé

•Puissance : 3 ch

• Puissance : 3 ch
• Volume engendré : 27 m3/h
• Pression : 10 bar
• Réservoir : 300 litres

• Démarrage : direct

• Confort acoustique : 69 dB(A)

• Entretien simplifié

• Technologie traditionnelle éprouvée

• Existe en mono et en triphasé

• Vitesse lente

• Tout fonte


